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计数传感器产品选型

手册 

锦洪传感技术研发（深圳）有限公司 

Qily Sensor Technology R&D (shenzhen) Co.,Ltd 

 

CE FCC ROHS 

性能稳定 

品质优良 

性价比高 

质保三年 

专利产品，仿冒必究 



 

 

 

 2 / 8  

 

创新是灵魂  品质是生命 

http://www.jhcgjs.com 工业传感研发制造供应商 

 

公司介绍 
锦洪传感技术研发（深圳）有限公司骨干人员 2008 年开始在深圳专业从事安全光幕、

测量光幕等传感器的研发，是一家专业从事工业自动化传感器系列产品及仪器仪表的研发、制

造、推广应用及技术服务于一体的技术型企业。 

公司紧跟市场新技术及新应用，发挥自身技术优势，不断推出新产品适应市场需求。同时

重视对制造能力和质量控制能力的建设和提高，拥有专业的管理队伍、科研队伍和生产队伍。

可向客户提供各种技术先进，性能可靠，质量稳定的工业自动化产品，并可根据客户的特殊要

求进行定制，最大限度满足客户安全保护或其它使用要求。 

   公司可及时为客户提供售前、售中和售后服务。公司客户遍及全国各主要自动化设备生产

厂家，品质得到客户认可。 

   我们秉持“创新是灵魂，品质是生命”的公司发展理念，以高性价比的产品向客户提供周到的

服务，并努力期待着与广大客户一起，共同开创互惠互利、共赢共荣的美好未来。 
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高速计数传感器介绍 

该产品为我司 2013 年起历时 3 年研发成功并不断改进，拥有自主知识产权及

技术专利（专利号：ZL201921139438.2）。专利产品，仿冒必究。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数： 

型号 
NPN 输出 QL1616N QL2932N QL7070N 

PNP 输出 QL1616P QL2932P QL7070P 

检测范围 16*16mm 29*32mm 70*70mm 

检测精度 1.6mm 1.6mm 2mm 

盲区范围 无盲区 

检测方式 红外光栅 

光源（发光波长） 红外 940nm 

电源电压 DC3.3-24V±10% DC6-24V±10% DC10-24V±10% 

消费电流 约 15mA 
约 4-35mA（根据

电压不同而改变） 

约 7-38mA（根据电压不同

而改变） 

保护电路 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 

响应时间 1ms 1ms 1.5ms 

使用环境照明度 受光面照明度白炽灯：3,000lx 以下、太阳光：10,00lx 以下 

周围温度 动作时: -25～+55℃、保存时：-40～+70℃ （不结冰·结露） 

周围湿度 动作时:35～85％RH、保存时：35～95％RH （不结露） 

防护结构 IP54（特殊应用场合可做 IP67） 

绝缘电阻 20MΩ 以上（DC500V 兆欧表） 

耐压 AC1,000V 50/60Hz 1min 

振动（耐久） 10～55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 

冲击（耐久） 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3 次 

保护结构 塑料外壳 

连接方式 直接电缆 2m 

一些特殊行业计数检测有突出表现，如能识别水滴尾巴，不至于误判。对于电解电容等带插脚的元器件也能

智能过滤不误判。 

 

使用注意事项： 

本产品为红外光电传感器，请避免在阳光下或有阳光衍射的窗边使用，如果无法避免，需要在阳光照射

方向用物体遮挡一下阳光。 

  

产品特色： 

⚫ 全窗口检测，无盲区 

⚫ 计数能力： 1000 次/秒 

⚫ 分辨率：Ø1.6、Ø2mm 两种精度 

⚫ 检测面：16*16mm，29*32mm，70*70mm  

⚫ 便于使用，无需设置灵敏度，上电即可使用 

⚫ 金属和非金属都可稳定检测到 

⚫ 透明与不透明液滴皆可稳定检测，不分材质 

⚫ 实验数据连续检测计数 4000 万次无误检 

 

 

应用场合： 

⚫ 点数机、包装机计数 

⚫ 药片胶囊计数 

⚫ 螺丝、螺母、拉链头、纽扣等小型五金件计数 

⚫ 气泡检测、液位监测 

⚫ 阀门测漏 

⚫ IC、电阻、电容计数 

⚫ 透明或不透明的水滴、油滴计数 

⚫ 化妆品、药剂精准配比 
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接线： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别注意： 

请勿将黑色信号线接电源正极，否则会造成传感器内部芯片烧毁。 

 

 

一、计数器测液滴卡管时注意事项： 

液滴出口与传感器外壳齐平上方建议距离 5mm 左右。如果出现滴一次计数两个

的情况，增加液滴出口与传感器的距离，此种情况主要是针对出液滴形成很慢的

场合。 

  

传感器 

滴管口与传感器外壳 

相距 5mm 左右。 

约 5mm 

液面要低于传感器外壳

下沿 3mm 以上 

使用传感器测试管内液滴时，管壁要求

小于 2mm，且管子要求透明。 

QL1616 使用管子外径尺寸 15-16mm。 

QL2932 使用管子外径尺寸 28-29mm。 

棕色线：+V 

蓝色线：0V 

黑色线：信号输出线 
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二、计数传感器测固体物件时使用注意事项： 

当工件比较小时，落料口和传感器检测面之间的距离需要尽量小，工件越

大，距离可以稍远一点，在安装调试阶段需要根据实际情况来调整距离，直至检

测稳定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

落料口 

落料口距离传感器上检测面小于 2cm 
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尺寸图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE-QL1616 

PE-QL2932 
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应用领域：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PE-QL7070 

测液滴 测药丸 测种子 测元器件 测五金件 测纽扣

输液监控 测液位
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锦洪传感技术研发(深圳)有限公司 

Qily Sensor Technology R&D (SHENZHEN) Co.,Ltd 

工厂地址：广东深圳龙华区观澜新田元岗工业园 A 栋 3 楼 

东莞商务中心：东莞市塘厦镇塘厦大道北 552 号 1 号楼 5 层 

电话(TEL)：13590115665 

邮箱 E-mail：zhangzhich@126.com 

网址 Web：http://www.jhcgjs.com 

商业服务电话：张经理  13590115665 

 

注：如本资料有改变，恕不另行通知！ 


